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® Sealink™Contact-type Underwater Wi-Fi Signal transmitter

The Sealink™ Contact-type underwater Wi-Fisignal transmitter is a unique design
that build up Wi-Fi connection between smartphone and camera underwater. It
allows users to operate the camera through smartphone, or to take the smartphone
as an underwater monitor for the camera.

® Product Parameter

Model Number AW-11
Frequency 2.4G/5G/5.8G
Signal Gain 6dbi
Waterproof 80 Meters
Wire Length 30cm

e Package Included

(1) The Sealink™ contact-type underwater Wi-Fi signal transmitter
2) L shape bracket
(31 shape bracket
(4) M6 screw x 4 pieces

1/4 screw x 1 piece

Gasket x3 pieces
Quick Start Guide
EVA packing case

®

Signal sensor
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® [nstruction for use

(1) Please position the sensor within the screen area of camera housing in case the
aluminum alloy camera housing isolates the Wi-Fi signal.

(2) Do not over-bend the wire, otherwise it will be damaged or affect the waterproof
performance.

(3 The Sealink™Contact-type Wi-Fi signal transmitter needs to be installed on the
expansion clamp of the SeaTouch housing.

@ It might be slight delay of the image transmission when using the Wi-Fi connection,
the transmission status will vary depending of the performance of different camera.

(B Itisrecommended to complete the pairing and connection of the smartphone
and the camera on land before launching into the water.

® In order to use this product better, please watch the operation [=
video before further use.

e Installation diagram _.....

(1) Use two M6 screws to fix the sensor
on the expansion clamp of the
SeaTouch housing

(2) Position the sensor on the edge of
The SeaTouch housing

®

se the 1/4 screw to
fix the Ishapebracket
on the bottom of the
camera housing

(3) Use a M6 screw to fix the
other senor on the Lshape

bracket P
racke (4) Use a M6 screw to fix the L shape

;" bracket on the I shape bracket
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® Product warranty card

This limited warranty covers parts and equipment from DIVEVOLK only, and not
transportation/insurance charges. Under one of the below circumstances, consumers
can not enjoy warranty free of charge, and DIVEVOLK customer service center may
issue a reasonable repairing fee.

Artificial damage.

Beyond the warranty period.

Failure to follow the product instructions, preventive maintenance and notes.
Modifications or repairs to the product that are not provided by DIVEVOLK.
Using accessories, parts, or components not supplied by DIVEVOLK.

Freight or installation damage. If your product was damaged in transit, you must
file a claim directly with the freight carrier.

User Info

UserName Contact No Email

Address Post Code __

Seller Info

Seller Name ContactNo
Address PostCode
Invoice No PurchasingTime____

Manufacturer Information

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd

Address: Room 105, No. 6, Baohua Road, Hengqin New District, Zhuhai City,
Guangdong Province, P.R.C

Contact Number: +86 760 8689 3956

Email Address: divevolk@divevolk.com

Website: www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

INDEMNIFICATION

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2021

ALL rights reserved.

This document is for reference only. Nothing in this guide constitutes a warranty of
any kind, express or implied. All photos are for reference only (including but not
limited to color, shape, and screen display), goods in kind prevail.
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® Sealink™Kontaktieren Sie den Unterwasser-Wi-Fi-Sender

Dieses Produkt ist geeignet, das WLAN-Signal der Kamera unter Wasser zum
Mobiltelefon zu leiten, damit eine WLAN-Verbindung zwischen Kamera und
Mobiltelefon hergestellt werden kann. Der Benutzer kann mit der Kamera und dem
Mobiltelefon interagieren, nachdem die Verbindung hergestellt wurde, das
Mobiltelefon verwenden, um den Betrieb der Kamera zu steuern, oder den
Bildschirm des Mobiltelefons als Monitor der Kamera verwenden.

e Produktparameter

Produktmodell AW-11
Signalfrequenzband 2.4G/5G/5.8G
Signalverstarkung 6dbi
Wasserdichte Tiefe 80M
Kabellange 30cm

e Packliste

(1) The Sealink™ Kontaktieren Sie das Geh4use des
Unterwasser-WLAN-Senders
L-formige Halterung

I-féormige Halterung
M6-Schrauben x 4
5)1/4 Schraube x1
Abstandshalter x3
Produkthandbuch
EVA-Verpackungsbox

Signalsensor
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e Gebrauchsanweisung

(1) Das Aluminiumlegierungsmaterial des wasserdichten Kamerageh&uses isoliert das
Signal.Wenn Sie es auf einer Seite des wasserdichten Kameragehauses installieren,
platzieren Sie den Sensor bitte im transparenten Bereich des Fensters des
wasserdichten Geh&uses, um eine normale Signalibertragung zu gewahrleisten.

(2) Biegen Sie das Kabel nicht tibermé&Rig, da sonst die Kabelstruktur beschadigt oder
die Wasserdichtigkeit beeintrachtigt wird

(3) Die Installation des SealinkTM Kontakt-Unterwasser-WLAN-Senders erfordert
eine zusatzliche wasserdichte Erweiterungshalterung.

(@) Bei der drahtlosen Signalubertragung Uber Wi-Fi kommt es zu einer leichten
Verzogerung oder zum Einfrieren, und der Ubertragungsstatus variiert je nach
Leistung der verschiedenen Kameras.

(5 Eswird empfohlen, das Pairing und die Verbindung des Mobiltelefons und der Kamera
an Land abzuschlieRen, bevor Sie ins Wasser gehen, um die Reise nicht zu verzégern.

® Um dieses Produkt besser zu nutzen, sehen Sie sich bitte vor
der weiteren Verwendung das Betriebsvideo an:

e Installationsdiagramm .~ ’

(1) Verwenden Sie 2 M6-Schrauben,
um ein Ende des Sensors an der
Erweiterung shalterung des
wasserdichten Gehé&uses zu

) befestigen.
(2) Der Sensor befindet

sich nahe der
Gehéauseoberseite.

) Verwenden Sie eine
1/4-Schraube, um
diel-Typ-Halterung
anderUnterseitedes
Kameragehauses zu
befestigen.

Verwenden Sie eineM6-Schraube,
umdie andere Seite des Sensors *

und die L-Halterung zu befestigen. @) Befestigen Sie die L-Halterung

und die I-Halterung mit einer
M6-Schraube.



Deutsch / 06

e Garantiekarte

Beschrénkte Garantie und Haftungsfreistellung

Diese beschrankte Garantie gilt nur fur Teile und Gerate von DIVEVOLK und nicht fur
Transport-/Versicherungskosten. Unter einem der unten aufgefuhrten Umstande
konnen Kunden die Garantie nicht kostenlos in Anspruch nehmen, und das
DIVEVOLK-Kundendienstzentrum kann eine angemessene Reparaturgebuhr berechnen.

@ Kunstliche Schaden.

@ Nach Ablauf der Garantiezeit.

®) Nichtbeachtung der Produktanweisungen, der vorbeugenden Wartung und der Hinweise.

@ Anderungen oder Reparaturen am Produkt, die nicht von DIVEVOLK durchgefuihrt wurden.

® Verwendung von Zubehor, Teilen oder Komponenten, die nicht von DIVEVOLK
geliefert wurden.

® Transport- oder Installationsschaden. Wenn Ihr Produkt wahrend des Transports beschadi
gtwurde, missen Sie eine Reklamation direkt beim Versandunternehmen einreichen.

Benutzerinformationen
Benutzername _ Kontakt Nr. E-Mail

Anschrift Postleitzahl

Verkaufer-Informationen

Name des Verkaufers Kontakt Nr.
Anschrift Postleitzahl
Rechnungsnummer Einkaufszeit

Hersteller Informationen

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd

Geschaftsadresse: Zimmer 105, Nr 6, Baohua Weg, Henggin Neu Gebiet, Zhuhai,
Guangdong Provinze

Telefonnummer: +86 760 8689 3956

Email Adresse: divevolk@divevolk.com

Website: www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

ENTSCHADIGUNGEN

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd. 2022

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument dient nur als Referenz. Nichts in diesem Handbuch stellt eine ausdriickliche
oder stillschweigende Gewahrleistung dar. Alle Fotos dienen nur als Referenz (einschlieRlich,
aber nicht beschrankt auf Farbe, Form und Bildschirmanzeige). Waren in Form von
Sachleistungen haben Vorrang.
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® Sealink™transmisor WI-Fl Submarino

Este producto es adecuado para conducir la sefial Wi-Fi de la cdmara al teléfono movil
bajo el agua, de modo que se pueda establecer una conexién Wi-Fi entre la camaray
el teléfono movil. El usuario puede interactuar con la camaray el teléfono mévil después
de establecer la conexién, usar el teléfono moévil para controlar el funcionamiento de
la cdmara o usar la pantalla del teléfono mévil como monitor de la cdmara.

e Parametros del producto

Modelo de producto AW-11
Banda de frecuencia de sefial 2.4G/5G/5.8G
Ganancia de sefial 6dbi
Profundidad impermeable 80 M

Longitud del cable 30cm

e Lista de paquete

1) The Sealink™ El cuerpo principal del transmisor WI-Fl submarino de contacto

Soporte en formade L

Soporte en formade |
@ Tornillos M6 x 4

1/4 tornillo x1
Anillos de plasticor x3

(7)Manual del producto
(8 Caja de embalaje de EVA

Sensor de sefial




Espafiol / 08

® [nstrucciones de uso

(1) El material de aleacion de aluminio de la carcasa impermeable de la cdmara aislara
la sefial.Al instalar en un lado de la carcasa impermeable de la cdmara, coloque el
sensor en el drea transparente de la ventana de la carcasa impermeable para garantizar
una transmision de sefial normal;

@) No doble el cable en exceso, de lo contrario dafiara la estructura del cable o afectara
el rendimiento a prueba de agua;

(3 La instalacion del transmisor WI-Fl submarino de tipo contacto de SeaLinkTM requiere
un accesorio de expansiéon de carcasa impermeable adicional;

4) Puede haber un ligero retraso o bloqueo en la transmision de la sefial inalambrica
através de Wi-Fi, y el estado de la transmision varia segln el rendimiento de las
diferentes camaras;

(5) Se recomienda completar el emparejamiento y conexién del mévily [=
la cdmara en tierra antes de lanzarse al agua, para no retrasar el viaje;

(6 Para usar mejor este producto, mire el video de operacién antes de
seguir usandolo:

® Diagrama de instalacién !/ N

(1) Utilice 2 tornillos M6 para fijar
un extremo del sensor en el
dispositivo de expansion de

El sensor esta cerca la carcasa impermeable.

dellado superior de I
la carcasa.

) Utilice un tornillo
de1/4parasujetar
7 el soporteenlala
parte inferior de
la carcasa de la
camara.

3) Utilice un tornillo M6 para
fijar el otro lado del sensor
y el soporte en forma L.
Fije el soporteen Ly el
soporte en | con un
tornillo M6.
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e Tarjeta de garantia

Esta garantia limitada cubre piezasy equipos de DIVEVOLK (nicamente,y no los
gastos de transporte / seguro. En una de las siguientes circunstancias, los consumidores
no pueden disfrutar de la garantia sin cargo y el centro de servicio al cliente de
DIVEVOLK puede emitir una tarifa de reparacién razonable.

Dafio artificial.

Més alla del periodo de garantia.

No seguir las instrucciones del producto, el mantenimiento preventivo y las notas.
Modificaciones o reparaciones del producto que no sean provistas por DIVEVOLK.
Utilizando accesorios, piezas o componentes no suministrados por DIVEVOLK.

) Dafios por transporte o instalacion. Si su producto se dafié durante el transporte,
debe presentar una reclamacion directamente al transportista.

Informacién del Usuario
Nombre Teléfono de contacto Email

Direccion Codigo postal

Informacién del vendedor
Nombre Teléfono de contacto _

Direccion Codigo Postal _

Numero de factura Fecha de compra

Informacién del fabricante

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd

Direccién: Room 105, No. 6, Baohua Road, Hengqin New District, Zhuhai City,
Guangdong Province, P.R.C

Teléfono de contacto: +86 760 8689 3956

Direccién de email: divevolk@divevolk.com

Sitio web: www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

INDEMNIFICACION

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2022

TODOS los derechos reservados.

Este documento es solo de referencia. Nada en esta guia constituye una garantia de
ningln tipo, expresa o implicita. Todas las fotos son solo para referencia (incluidos,
entre otros, el color, la formay la visualizacién de la pantalla), prevalecen los productos
en especie.
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e Sealink™transmetteur sous-marin par contact de signaux Wi-Fi

Le transmetteur sous-marin par contact de signaux Wi-Fi SeaLink™ est une conception
unique qui établit une connexion Wi-Fi entre le smartphone et la caméra sous-marine.
Il permet aux utilisateurs de controler I'appareil photo par le biais du smartphone,
ou d'utiliser le smartphone comme moniteur sous-marin pour I'appareil photo.

e Caractéristiques

Numéro de modele AW-11
Fréquence 2.4G/5G/5.8G
Gain du signal 6 dbi
Etancheité 80 metres
Longueur du cable 30cm

e L'ensemble comprend

(1) Le transmetteur sous-marin par contact de signaux Wi-Fi SeaLink™

(2) Supporten L

)

@ Supporten |

4) 4 x vis M6

x vis 1/4" (pas Kodak)
® 3 xrondelles

Manuel de démarrage rapide
(8 Emballage en EVA

Signal sensor
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e |nstruction d’utilisation

(1) Placer le capteur dans la zone de I'écran du boitier de I'appareil photo au cas ou
le boftier en alliage d'aluminium isolerait le signal Wi-Fi.

(2 Ne pas plier de fagon excessive le cordon, sinon il sera endommagé ou affectera

les performances d'étanchéité.

Le transmetteur sous-marin par contact de signaux Wi-Fi SeaLinkTM doit étre

installé sur la pince du boitier du SeaTouch (vendu séparément).

@)1l peuty avoir un léger retard dans la transmission de I'image lors de I'utilisation
de la connexion Wi-Fi, I'état de la transmission varie en fonction des performances
des différentes caméras / appareils photos.

(5) Il est recommandé de terminer I'appairage et la connexion du smartphone et de
la caméra sur terre avant d'aller dans I'eau.

(® Afin d'utiliser au mieux ce produit, regarder la vidéo d'utilisation avant toute utilisation.

e Schéma d'installation

1) Utiliser deux vis M6 pour fixer le capteur
sur lapince du boftier du SeaTouch.

(2) Positionner le capteur sur le bord du
boftier du SeaTouch

(5 Utilisez la vis 1/4" pour
fixer le support en forme
de | au bas du boitier de
la caméra.

(3 Utilisez une vis M6 pour
fixer I'autre capteur sur
le supporten forme de L.

Utilisez une vis M6 pour fixer le
support en forme de Lsur le support
enformedel.
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e Carte de garantie

La garantie couvre uniquement les pieces et équipements de DIVEVOLK, et non les
frais de transport / assurance. Dans |'une des circonstances ci-dessous, les
consommateurs ne peuvent pas bénéficier de la garantie gratuitement, et le centre
de service client DIVEVOLK peut demander des frais de réparation.

® Dommages artificiels.

@ Au-dela de la période de garantie.

® Non-respect des instructions du produit, de la maintenance préventive et des
remarques.

@ Modifications ou réparations du produit non effectuées par DIVEVOLK.

®) Utilisation d'accessoires, de pieces ou de composants non fournis par DIVEVOLK.

® Dommages dus au transport ou a I'installation. Si votre produita été endommagé
pendant le transport, vous devez déposer une réclamation directement aupres
du transporteur.

Informations utilisateur
Nom d'utilisateur Téléphone Courriel

Adresse Code postal

Info vendeur

Nom du vendeur Téléphone

Adresse Code postal _

Numéro de facture Heure d'achat ___

Information du fabricant

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd

Adresse : Salle 105, n ° 6, route de Baohua, nouveau district de Hengqin, ville de
Zhuhai, Province du Guangdong, RPC

Numéro de contact : +86760 8689 3956

Adresse e-mail : divevolk@divevolk.com

Site Web : www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

Déclaration juridique

Droits d'auteur © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2022

Tous les droits sont réservés.

Ce document est pour référence seulement. Rien dans ce guide ne constitue une
garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. Toutes les photos sont a titre indicatif
(y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la forme et I'affichage de I'écran).
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® Sealink™trasmettitore WI-Fl subacqueo a contatto

Questo prodotto e adatto per condurre il segnale Wi-Fi della fotocamera al telefono
cellulare sott'acqua, in modo da poter stabilire una connessione Wi-Fi tra la fotocamera
e il telefono cellulare. L'utente pud interagire con la fotocamera e il telefono cellulare
dopo aver stabilito la connessione, utilizzare il telefono cellulare per controllare il
funzionamento della fotocamera o utilizzare lo schermo del telefono cellulare come
monitor della fotocamera.

e Parametri del prodotto

Modello del prodotto AW-11
Banda di frequenza del segnale 2.4G/5G/5.8G
Guadagno del segnale 6dbi
Profondita impermeabile 80 M

Lunghezza cavo 30cm

e listaimballaggio

Sealink™ Contattare il corpo del trasmettitore WI-Fl subacqueo

@) Viti M6 x 4
() 1/4 vite x1
Distanziatore x3

Manuale del prodotto
Scatola diimballaggio in EVA

(\ Sensore di segnale
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e Istruzioni per l'uso

(1 Il materiale in lega di alluminio della custodia impermeabile della fotocamera
isolera il segnale.Quando siinstalla su un lato della custodia impermeabile della
fotocamera, posizionare il sensore nell'area trasparente della finestra della custodia
impermeabile per garantire la normale trasmissione del segnale.

(2 Non piegare eccessivamente il cavo, altrimenti danneggera la struttura del cavo
o influira sulle prestazioni di impermeabilita.

(3 L'installazione del trasmettitore WI-Fl subacqueo a contatto SealLink™richiede
un ulteriore dispositivo di espansione a guscio impermeabile.

@ Siverifichera un leggero ritardo o blocco nella trasmissione del segnale wireless
tramite Wi-Fi e lo stato della trasmissione variera a seconda delle prestazioni delle
diverse telecamere.

(5 Si raccomanda di completare il pairing e laconnessione del cellulare e della
fotocamera a terra prima di lanciarsi in acqua, per non ritardare il viaggio.

® Per utilizzare al meglio questo prodotto, guardare
il video operativo prima di un ulteriore utilizzo:

® Schemadiinstallazione.-~" """

(1) Utilizzare 2 viti M6 per fissare un'estremita
del sensore sul supporto di espansione
della custodia impermeabile.

(2) Il sensore si trova vicino al lato superiore
dell'alloggiamento.

(5) Utilizzare una vite da 1/4
per fissare la staffa di tipo
| alla parte inferiore della
custodia della

() Utilizzare una vite M6
per fissare I'altro lato
del sensore e la staffa
al.

(@) Fissare la staffa di tipo L e la staffa
di tipo | con una vite M6.
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e Certificato di garanzia

Garanzia limitata e indennizzo

Questa garanzia limitata copre solo le parti e le apparecchiature DIVEVOLK e non le
spese di trasporto / assicurazione. In una delle circostanze seguenti, i consumatori
non possono usufruire della garanzia gratuitamente e il centro di assistenza clienti
DIVEVOLK puo emettere una tariffa di riparazione ragionevole.

@) Danno artificiale.

Oltre il periodo di garanzia.

3) Mancata osservanza delle istruzioni del prodotto, della manutenzione preventiva
e delle note.

Modifiche o riparazioni al prodotto non fornite da DIVEVOLK.

Utilizzo di accessori, parti o componenti non forniti da DIVEVOLK

Danni al trasporto o all'installazione. Se il tuo prodotto é stato danneggiato durante
il trasporto, devi presentare un reclamo direttamente al corriere.

Informazioni utente
Nome utente N. contatto E-mail

Indirizzo CAP

Informazioni sul venditore

Nome venditore N.contatto
Indirizzo CAP
N. fattura Tempodiacquisto

Informazioni sul produttore

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd

Indirizzo: Room 105, No.6, Baohua Road, Hengqin New District, Zhuhai City,
Guangdong Province, P.R.C

Numero di contatto: +86 760 8689 3956

Indirizzo e-mail: divevolk@divevolk.com

Sito web: www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

INDENNIZZO

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2022

Tutti i diritti riservati.

Questo documento & solo di riferimento. Niente in questa guida costituisce una
garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita. Tutte le foto sono solo di riferimento
(inclusi ma non limitati a colore, forma e visualizzazione dello schermo),
prevalgono le merciin natura.
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